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Zuverlässig und unkompliziert

AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-4001 Serie  
mit integriertem Lüfter

-- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1)
-- Übersichtliche Feuchtigkeitsdarstellung durch 
Hygrometer

-- Lackierte Fachböden
-- Abschließbare Türen
-- Luftfeuchtigkeit unter 5% rF

OPTIONEN:
-- SMD Spulenständer
-- Wabenmodul zur Lagerung von Stangenmaterial
-- Zusätzliche Fachböden

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

SDB SERIE
DER GÜNSTIGE
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Eigenschaften
Trockner U-4001 Serie:
Lufttrocknung bis unter 2% rF 
Regeneration: statisch (Zeit-
gesteuert)

Steuerung:
Keine integrierte Steuerung. 
Anzeige der Klimadaten über 
Hygrometer

Sensor:
Standalone batteriebetrieben 
Feuchtemessgerät, 
Messgenauigkeit von +/- 5% rF.
Off-Set Einstellung möglich

Konvektion:
- 	Optionale Heizung bis 40°C
- 	Forcierte Luftumwalzung 

durch integrierten Lufter

Performance:
30 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 5% rF

Dokumentation:
Externer Datenlogger optional

SDB 151-40 SDB 1104-40 SDB 1106-40

Außenmaß (BHT) 500 x 630 x 580 mm 1200 x 1840 x 660 mm 1200 x 1840 x 660 mm

Innenmaß (BHT) 490 x 560 x 530 mm 1190 x 1533 x 630 mm 1190 x 1533 x 630 mm

Effektives Volumen 135 l 1139 l 1139 l

Gewicht 37 kg 155 kg 155 kg

Stromverbrauch 24 W/h 24W/h 24 W/h

Anzahl Fachböden 3 5 5

SDB SERIE
Die SDB Serie wurde als besonders preiswerter Trockenlagerschrank entwickelt und beschränkt 
sich auf die Grundfunktionen. Die patentierte Trockeneinheit U-4001 Serie garantiert eine konstant 
niedrige Luftfeuchtigkeit für die mittel- bis langfristige Lagerung.
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Stabil und Ausgereift

AUSSTATTUNG:
-- Wartungfreie Trockeneinheit U-2000 Serie mit 
integriertem Lüfter

-- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1)
-- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
-- Tür alarm, Feuchtigkeitsalarm
-- Digitales Bedienpanel mit Anzeige der Feuchte- 
und Temperaturdaten

-- Abschließbare Türen
-- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit
-- Geeignet zur Lagerung und Trocknung nach IPC

-- Unterbrechungsfreie und redundante Trocknung 
durch zwei Trockeneinheiten (nur SD 1104, SD 
1106 und SD 1704)

OPTIONEN:
-- Manuelle oder automatische Stickstoffeinheit
-- 40 Grad Heizung 
-- Feeder-Aufnahme

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

SD SERIE 
DER SOLIDE
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Eigenschaften
Trockner U-2000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 2% rF 
Regeneration: statisch  
(zeitgesteuert)

Steuerung:
Feuchte- und Temperatur- 
Anzeige mit Sollwerteingabe, 
sowie Feuchte- und Türüber-
wachung

Sensor:
Integrierter Sensor mit einer 
Messgenauigkeit von  
+/- 3% rF.
Off-Set Einstellung möglich

Klimatisierung:
- 	Optionale Heizung bis 40°C
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter 

Performance:
30 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 5% rF

Dokumentation:
Externer Datenlogger optional

SD SERIE
Die SD Serie bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Schrankmodellen. Eine ausgereifte 
Konstruktion, Regelböden aus Chromstahl und die zuverlässige Trocknung garantieren optimale 
Lagerbedingungen für die mittel- bis langfristige Lagerung.

SD 151-21 SD 302-21 SD 502-21 SD 702-21 SD 1104-21 SD 1106-21 SD 1704-21

Außenmaß (BHT) 500 x 630 x 580 mm 500 x 1127 x 640 mm 880 x 898 x 740 mm 620 x 1840 x 768 mm 1200 x 1840 x 760 mm 1200 x 1840 x 760 mm 1200 x 1840 x 960 mm

Innenmaß (BHT) 490 x 560 x 530 mm 490 x 1124 x 594 mm 870 x 830 x 702 mm 610 x 1533 x 735 mm 1190 x 1533 x 630 mm 1190 x 1533 x 630 mm 1190 x 1560 x 910 mm

Effektives Volumen 135 l 320 l 496 l 680 l 1139 l 1139 l 1700 l

Gewicht 37 kg 68 kg 70 kg 152 kg 176 kg 176 kg 197 kg

Stromverbrauch 35 W/h 35 W/h 35 W/h 35 W/h 70 W/h 70 W/h 70 W/h

Anzahl Fachböden 3 7 3 5 5 5 5 
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Ökonomisch und Genau

AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-2000 Serie mit 
integriertem Lüfter

-- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1)
-- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
-- Tür alarm, Feuchtigkeitsalarm
-- Abschließbare Türen
-- Dynamische Regeneration
-- Integrierter Datenlogger
-- Inklusive Software zur Visualisierung am PC
-- Online-Überwachung

-- Ethernet Schnittstelle
-- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit

OPTIONEN:
-- Zusätzliche Fachböden
-- 40 Grad Heizung 
-- Alarmleuchte
-- Stickstoff

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

SD+ SERIE 
DER PRÄZISE

SD+ 302-22 SD+ 1104-22 SD+ 1106-22

Außenmaß (BHT) 500 x 1127 x 640 mm 1200 x 1840 x 760 mm 1200 x 1840 x 760 mm

Innenmaß (BHT) 490 x 1124 x 594 mm 1190 x 1533 x 630 mm 1190 x 1533 x 630 mm

Effektives Volumen 320 l 1139 l 1139 l

Gewicht 68 kg 176 kg 176 kg

Stromverbrauch 24 W/h 48 W/h 48 W/h

Anzahl Fachböden 7 5 5
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Eigenschaften

Steuerung:
SPS Steuerung:
-	Grenzwerteinstellungen über 		
	 Display oder Webinterface 
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit, 		
	 Türoffen

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor, 
Messgenauigkeit von  
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Klimatisierung:
- 	Optionale Heizung bis 40°C
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter

Performance:
30 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 5% rF

Dokumentation:
-	Integrierter Datenlogger  
-	Aufzeichnung Klimadaten
-	Kostenlose Software
	 Totech Viewer

SD+ SERIE
Die Weiterentwicklung der SD Serie. Der Schrank ist mit einem hochgenauen Sensor ausgestattet. Die 
dynamische Regeneration der Trockeneinheit sorgt für einen minimalen Energieverbrauch. Eine zweite 
Trockeneinheit sorgt für eine unterbrechungsfreie und redundante Trocknung (nur SD+ 1104 und -1106). 
Standardmäßig mit integrierter Datenaufzeichnung auf Wechselspeicher ausgestattet. Datenerfassung und 
optionale aufzeichnung zum PC oder Server über eine Standard-Ethernet-Schnittstelle möglich.

SD+ 302-22 SD+ 1104-22 SD+ 1106-22

Außenmaß (BHT) 500 x 1127 x 640 mm 1200 x 1840 x 760 mm 1200 x 1840 x 760 mm

Innenmaß (BHT) 490 x 1124 x 594 mm 1190 x 1533 x 630 mm 1190 x 1533 x 630 mm

Effektives Volumen 320 l 1139 l 1139 l

Gewicht 68 kg 176 kg 176 kg

Stromverbrauch 24 W/h 48 W/h 48 W/h

Anzahl Fachböden 7 5 5

Trockner U-2000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 2% rF 
Regeneration: dynamisch

9



Maximale Prozesssicherheit

AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-5000 Serie mit 
integriertem Lüfter

-- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1)
-- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
-- Tür alarm, Feuchtigkeitsalarm
-- Abschließbare Türen
-- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit unter 0,5% rF
-- Dynamische Regeneration
-- Integrierter Datenlogger

-- Online-Überwachung
-- Kostenlose Software mit Viewer Funktion
-- Ethernet Schnittstelle

OPTIONEN:
-- Automatische Stickstoffeinheit
-- 40 Grad Heizung
-- Alarmleuchte

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

HSD SERIE
DER SCHNELLE 
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Eigenschaften
Trockner U-5000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 0,5% rF  
Regeneration: dynamisch

Steuerung:
SPS Steuerung:
-	Grenzwerteinstellungen über 		
	 Display oder Webinterface 
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit, 		
	 Türoffen

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor, 
Messgenauigkeit von  
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Klimatisierung:
-	Optionale Heizung bis 40°C
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter

Performance:
15 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 1% rF

Dokumentation:
-	Integrierter Datenlogger
-	Aufzeichnung Klimadaten
-	Kostenlose Software
	 Totech Viewer

HSD 1104-52 HSD 1106-52 HSD 1704-52

Außenmaß (BHT) 1200 x 1675 x 805 mm 1200 x 1675 x 805 mm 1200 x 1675 x 1105 mm

Innenmaß (BHT) 1190 x 1533 x 630 mm 1190 x 1533 x 630 mm 1190 x 1533 x 910 mm

Effektives Volumen 1179 l 1179 l 1700 l

Gewicht 189 kg 189 kg 197 kg

Stromverbrauch 58 W/h 58 W/h 58 W/h

Anzahl Fachböden 5 5 Je nach Ausführung

HSD SERIE
Die HSD Serie besticht durch ihre schnelle und leistungsfähige 
Trockeneinheit, präzise Messtechnik und ein intuitives Bedienelement.
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MSD SERIE
DER MODULARE 

Wächst mit Ihren Anforderungen

AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-5000 Serie mit 
integriertem Lüfter

-- 4 Zoll Touchscreen Display
-- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1)
-- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
-- Tür alarm, Feuchtigkeitsalarm
-- Ausziehbare, lackierte Fachböden
-- Abschließbare Türen
-- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit unter 0,5% rF
-- Dynamische Regeneration
-- Integrierter Datenlogger

-- Online-Überwachung
-- Kostenlose Software mit Viewer Funktion
-- Ethernet Schnittstelle
-- Rollen und höhenverstellbare Füße

OPTIONEN:
-- Passiver Anbauschrank MSD 1223
-- Automatische Stickstoffeinheit
-- Zusätzliche Trockeneinheit
-- Konvektionsmodul mit 40 Grad Heizung

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

.
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Eigenschaften
Trockner U-5000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 0,5% rF  
Regeneration: dynamisch

Steuerung:
SPS Steuerung:
-	Grenzwerteinstellungen über 		
	 Display oder Webinterface 
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit, 		
	 Türoffen

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor, 
Messgenauigkeit von  
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Klimatisierung:
- 	Optionale Heizung bis 40°C
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter

Performance:
15 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 1% rF

Dokumentation:
-	Integrierter Datenlogger 
-	Aufzeichnung Klimadaten
-	Kostenlose Software
	 Totech Viewer

MSD 1222-54 MSD 1223-00 Anbauschrank Kapazität MSD 1222-54:

Außenmaß (BHT) 840 x 2040 x 900 mm 840 x 2040 x 900 mm Beispiel Lagerung

Innenmaß (BHT) 830 x 1780 x 850/730 mm 830 x 1780 x 850 mm Rollen-Anzahl: 352

Effektives Volumen 1200 l 1255 l Durchmesser: 330mm

Gewicht 140 kg 125 kg Dicke: 8 mm

Stromverbrauch 30 W/h 30 W/h

Anzahl Fachböden 4 4

MSD SERIE
Der MSD- Trockenlagerschrank ist modular aufgebaut und kann durch zusätzliche 
Schrankmodule erweitert werden. So lässt er sich individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. 
Optimal für Rollenlagerung.
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Perfektion bis ins Detail

AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-5000 Serie mit 
integriertem Lüfter

-- 4 Zoll Touchscreen Display (optional am XSDC 
601-02)

-- Isoliertes Gehäuse
-- Leistungsstarker Radiallüfter
-- Heizung 40°C (XSDB)
-- Heizung 60°C (XSD)
-- Kühlung 2-20°C (XSDC)
-- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1
-- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
-- Tür-, Feuchtigkeits- und Temperaturalarm 

-- Ausziehbare Gitterroste (nur XSD)
-- Abschließbare Türen
-- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit unter 0,5% rF
-- Dynamische Regeneration (XSDB & XSD)
-- Integrierter Datenlogger (Nicht für XSDC 601-01)
-- Online-Überwachung
-- Kostenlose Software mit Viewer Funktion (Nicht 
für XSDC 601-01)

-- Ethernet Schnittstelle
-- LED Innenbeleuchtung (nur für XSD & XSDC)

OPTIONEN:
-- Ausziehbare Schubladen
-- Heizung 60°C (XSDB)
-- 7 Zoll Touchscreen Display

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

XSD SERIE
DER HOCHKLASSIGE

XSDB 701-54 XSDB 1412-54

Außenmaß (BHT) 700 x 1930/2110 x 808 mm 1432 x 1930/2110 x 808 mm

Innenmaß (BHT) 544 x 1504 x 600 mm 1315 x 1504 x 685 mm

Effektives Volumen 490 l 1390 l

Gewicht 142 kg 230 kg

Stromverbrauch 230 W/h (40°C) 230 W/h (40°C)

Anzahl Fachböden 5 10
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Eigenschaften

XSDB SERIE
Die pulverbeschichteten “Basic” Schränke der XSD Serie bestechen durch Ihr edles 
Design, leistungsstarke Trocknung, stabile Temperatur- und Feuchtigkeitsprofile und 
eine hochwertige Verarbeitung. 40°C Heizung und ausziehbare Fachböden.

XSDB 701-54 XSDB 1412-54

Außenmaß (BHT) 700 x 1930/2110 x 808 mm 1432 x 1930/2110 x 808 mm

Innenmaß (BHT) 544 x 1504 x 600 mm 1315 x 1504 x 685 mm

Effektives Volumen 490 l 1390 l

Gewicht 142 kg 230 kg

Stromverbrauch 230 W/h (40°C) 230 W/h (40°C)

Anzahl Fachböden 5 10

Trockner U-5000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 0,5 %rF 
Regeneration: dynamisch

Steuerung:
SPS Steuerung:
-	Grenzwerteinstellungen über 		
	 Display oder Webinterface 
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit, 		
	 Türoffen

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor, 
Messgenauigkeit von  
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Klimatisierung:
- 	Heizung bis 40°C
- 	Optionale Heizung bis 60°C
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter

Performance:
10 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 0,5% rF

Dokumentation:
-	Integrierter Datenlogger
-	Aufzeichnung Klimadaten
-	Kostenlose Software
	 Totech Viewer
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Eigenschaften
Performance:
10 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 0,5% rF

Trockner U-5000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 0,5% rF 
Regeneration: dynamisch

Steuerung:
SPS Steuerung:
-	Grenzwerteinstellungen über 		
	 Display oder Webinterface 
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit, 		
	 Türoffen

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor, 
Messgenauigkeit von  
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Klimatisierung:
- 	Heizung bis 60°C
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter

Dokumentation:
-	Integrierter Datenlogger
-	Aufzeichnung Klimadaten
-	Kostenlose Software
	 Totech Viewer

XSD SERIE & XSDV SERIE
Die XSDV Serie sind nach 
Kundenwunsch gefertigter isolierter 
Schränke. Es bietet die gleichen 
Funktionen und Optionen wie die 
XSD Serie.

XSD 701-54 XSD 1412-54 XSDV

Außenmaß (BHT) 700 x 1930/2110 x 808 mm 1432 x 1930/2110 x 808 mm nach Kundenwunsch gefertigt

Innenmaß (BHT) 544 x 1504 x 600 mm 1315 x 1504 x 685 mm nach Kundenwunsch gefertigt

Effektives Volumen 490 l 1390 l nach Kundenwunsch gefertigt

Gewicht 142 kg 230 kg nach Kundenwunsch gefertigt

Stromverbrauch 230 W/h (40°C) 230 W/h (40°C) nach Kundenwunsch gefertigt

Anzahl Fachböden 5 10 nach Kundenwunsch gefertigt

XSDC 601-01 XSDC 601-02

Außenmaß (BHT) 702 x 2060 x 672 mm 702 x 2060 x 672 mm 

Innenmaß (BHT) 550 x 1526 x 579 mm 550 x 1526 x 579 mm

Effektives Volumen 466 l 466 l 

Gewicht 113 kg 113 kg 

Stromverbrauch 60 bis 100 W/h 60 bis 100 W/h

Anzahl Fachböden 3 3 

Die XSD Serie verfügt über ein Edelstahlgehäuse,  
LED Innenbeleuchtung, 60°C Heizung und  
ausziehbare Fachböden auf Teleskopschienen.
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Eigenschaften
Performance:
20 min Erholungszeit nach 
10 Stunden Stromausfall auf 
unter 5°C

Trockner:
Keine Trocknung vorhanden

Steuerung:
SPS Steuerung:
-	Grenzwerteinstellungen über
	 Text Display oder Webinterface 

(XSDC 601-02)
- 	Alarmfunktion: Tür offen und 

Temperatur

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor,
Messgenauigkeit von
+/- 0,2°C (nur XSDC 601-02)

Klimatisierung:
- 	Kühlung 2-20°C
- 	Forcierte Luftumwälzung durch 

integrierten Lüfter

Dokumentation:
-	Integrierter Datenspeicher
-	Aufzeichnung Klimadaten
-	Kostenlose Software
	 Totech Viewer
	 (alle nur XSDC 601-02)

XSDC SERIE
Kontrollierte Kühlung für Lot Paste

XSDC 601-01 XSDC 601-02

Außenmaß (BHT) 702 x 2060 x 672 mm 702 x 2060 x 672 mm 

Innenmaß (BHT) 550 x 1526 x 579 mm 550 x 1526 x 579 mm

Effektives Volumen 466 l 466 l 

Gewicht 113 kg 113 kg 

Stromverbrauch 60 bis 100 W/h 60 bis 100 W/h

Anzahl Fachböden 3 3 
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Trocknung kombiniert mit Kühlung > Langzeitlagerung leicht gemacht

AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-5000 Serie mit 
integriertem Lüfter

-- 4 Zoll Touchscreen DisplayIsoliertes 
GehäuseLeistungsstarker Radiallüfter

-- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1)
-- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
-- Tür alarm, Fuchtigkeitsalarm, Temperaturalarm
-- Kühlung 10°C unter Umgebungstemperatur
-- Ausziehbare Gitterrostfachböden
-- Abschließbare Türen
-- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit unter 5% rF 

-- Dynamische Regeneration
-- Integrierte Datenlogger
-- Kostenlose Software mit Viewer Funktion
-- Online-Überwachung
-- Ethernet Schnittstelle
-- LED Innenbeleuchtung

OPTIONEN:
-- Ausziehbare Schubladen
-- 7 Zoll Touchscreen Display
-- Luftfeuchtigkeits-, Tür- und Temperaturalarmleuchte

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

XSDC SERIE 
DIE LANGZEITLAGERUNG

XSDC 1412-54

Außenmaß (BHT) 1432 x 1930/2110 x 808 mm

Innenmaß (BHT) 1315 x 1504 x 685 mm

Effektives Volumen 1390 l

Gewicht 255 kg

Stromverbrauch 790 W/h

Anzahl Fachböden 10 
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Trockner U-5000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 5% rF
Regeneration: dynamisch

Steuerung:
SPS Steuerung:
- Grenzwerteinstellungen über 
	 Display oder Webinterface
- Alarmfunktion: Fuchtigkeit,
	 Temperatur, Türoffen

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor, 
Messgenauigkeit von
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Climate control:
- 	Kühlung 10°C unter
	 Umgebungstemperatur
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter

Performance:
30 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 5% rF

Dokumentation:
- Integrierter Datenspeicher
- Aufzeichnung Klimadaten
- Kostenlose Software Totech 
	 Viewer

XSDC SERIE

XSDC 1412-54

Außenmaß (BHT) 1432 x 1930/2110 x 808 mm

Innenmaß (BHT) 1315 x 1504 x 685 mm

Effektives Volumen 1390 l

Gewicht 255 kg

Stromverbrauch 790 W/h

Anzahl Fachböden 10 

Die Verkürzung von Entwicklungszyklen und die 
damit verbundene Abkündigung von Bauteilen 
bedeuten für viele Elektronikfertiger ihre 
Langzeitlieferfähigkeit zu garantieren.

Dabei bekommen Themen wie Oxidationsschutz 
und intermetallisches Wachstum eine immer 
größere Bedeutung.

Unsere XSDC Serie verfügt über ein Kühlaggregat 
und eine Hochleistungstrockeneinheit. Durch 
die Installation von diversen Filterelementen 
optimieren wir Ihren Komponentenschutz. 
Somit haben auch kleine und mittelständische 
Betriebe die Möglichkeit, komplexe  
Langzeitlagerungsprozesse hausintern zu 
gestalten.
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AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-2000 Serie mit 
intergriertem Lüfter

-- 10 MSL Timers für eingelagerte Gebinde pro Kammer
-- Touchscreen Display zur Einstellung der relativen 
Feuchte und Temperatur

-- Zwei getrennte Kammern die unabhängig voneinander 
in Luftfeuchtigkeit und Temperatur geregelt werden (bis 
zu 60°C und unter 1% RH).

-- ESD Sicherheit laut IEC 61340-5-1
-- Integrierter Datenlogger 
-- Ethernet Schnitstelle

-- Online-Überwachung
-- Kostenlose Software mit Viewer Funktion
-- Feuchte- und Temperaturalarm
-- Isolierter Schrankkorpus  und doppelverglaste Türen
-- Verstellbare Schrankfüße
-- Integrierte LED Innenbeleuchtung

OPTIONEN:
-- Spulenständer für mehrere Gebinde (Abstand wählbar)
-- Signalsäule

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

XSDR SERIE
AUTOMATISIEREN SIE IHREN RESET-PROZESS

ZEITGLEICHES RÜCKSETZEN VERSCHIEDENER MSL-KLASSEN 
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Eigenschaften
Trockner U-2000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 1% rF
Regeneration: dynamisch

Steuerung:
SPS Steuerung:
- 	Grenzwerteinstellungen über
  	Touchscreen Display, oder  
	 Webinterface
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit,  
	 Türoffen, Temperatur

Sensor:
Integrierter Rotronic Sensor, 
Messgenauigkeit von
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Klimatisierung:
- 	Heizung bis 60°C für jede 

Kammer
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter

Performance:
30 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 5% rF

Dokumentation:
- 	Integrierter Datenspeicher 
- 	Aufzeichnung Klimadaten
- 	Kostenlose Software  
	 Totech Viewer

XSDR SERIE
Die neuen “Multi-Reset- Trockenschränke” 
von Super Dry® bieten Unternehmen 
anhand der innovativen Sensorik und der 
ausgefeilten Software eine wesentlich 
flexiblere Prozesssteuerung mit zeitsparender 
Schnelltrockenzone. Das Zwei-Kammer- 
System ermöglicht bedarfsoptimierte Ein- 
und Auslagerprozesse verschiedenster 
Bauteilchargen aus einem Lagersystem.

XSDR-702-24

Außenmaß (BHT) 700 x 2060 x 850 mm 

Innenmaß je Kammer (BHT) 582 x 696 x 685 mm 

Volumen je Kammer 260 l 

Gewicht 138 kg 

Leistungsaufnahme 30 W/h pro Kammer

Anzahl Fachböden pro Kammer 2 (zusätzliche Böden sind optional erhältlich)
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SCHNELLE AKTIVE TROCKNUNG

AUSSTATTUNG:
- 7 Zoll Touchscreen HMI
- ESD sichere Ausführung (IEC 61340-5-1)
- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
- Datenlogger
- Ethernet Schnittstelle
- Höhenverstellbare Füße
- ESD Rollen

CSD Serie:
- Wartungsfreie U-7000 Serie Trockeneinheit 	
	 mit integriertem Lüfter
- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit unter 0,5% rF
- Dynamische Regeneration

CSD SERIE
DER SCHNELLSTE

CSDN 1106-16 CSD 1005-76 CSD 1608-76 CSD 2211-76

Außenmaß (BHT) 1200 x 1840 x 658 mm 1510 x 1805 x 650 mm 2140 x 1805 x 650 mm 2770 x 1805 x 650 mm

Innenmaß (BHT) 1190 x1533 x 630 mm 1210 x 1610 x 620 mm 1840 x 1610 x 620 mm 2470 x 1610 x 620 mm

Effektives Volumen 1139 l 1040 l 1670 l 2250 l

Gewicht Ca. 170 kg Ca. 340 kg Ca. 460 kg Ca. 580 kg

Stromverbrauch Ca. 15 W/h Ca. 90 W/h Ca. 110 W/h Ca. 120 W/h

Anzahl Fachböden 5 5 8 11

CSDN Serie:
- Wartungsfreies Stickstoff-Pneumatik-Konzept
- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit unter 5% rF
- Dynamisches Stickstoffregelung

OPTIONEN:
- Feuchtigkeitsalarm
- Abschließbare Türen
- Alarmleuchte
- zusätzliche Regalböden
- SMD Rollenhalter
- Feedersystem ausziehbar
- Innenbeleuchtung

- MES-Anbindung
- PULSE-Anbindung
- CDC-Connect

CSD Serie:
- 40 Grad Heizung

CSDN Serie:
- 3-Kammer-Aufteilung
- Drucküberwachung
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Klimatisierung:
-	Optionale Heizung bis 40°C
- 	Forcierte Luftumwälzung 

durch integrierten Lüfter
	 (Nicht für CSDN Serie)

Trockner:
Wartungsfreie Trockeneinheit 
mit integriertem Lüfter
(CSDN Serie:
nur Stickstoff-Konzept) 

Steuerung: 
Windows-Panel-PC-Steuerung:
- 	Grenzwerteinstellungen über 	

Display oder Webinterface
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit, 

Türoffen

Sensor:
Integrierter Sensor,
Messgenauigkeit von 
+/- 0,8% rF  & 0,2°C

Performance:
1 min Recovery-Zeit nach 
Tür-Öffnung auf unter 1% rF
(CSDN Serie: 15 min Recovery 
Zeit nach Tür-Öffnung  
auf unter 5% rF)

Dokumentation:
- 	Integrierter Datenlogger
- 	Aufzeichnung Klimadaten, 

Ereignisprotokoll

CSD SERIE	
Unsere CSDN Serie bietet ein 
hochwertigen Einstieg in die 
Stickstofflagerung. Dabei achten wir auf 
en optimales Preis- Leistungsverhältnis 
in dem wir hochwertige Steuerungs- 
und Messtechnik in unseren 
Serienschränken verwenden. 

CSDN 1106-16 CSD 1005-76 CSD 1608-76 CSD 2211-76

Außenmaß (BHT) 1200 x 1840 x 658 mm 1510 x 1805 x 650 mm 2140 x 1805 x 650 mm 2770 x 1805 x 650 mm

Innenmaß (BHT) 1190 x1533 x 630 mm 1210 x 1610 x 620 mm 1840 x 1610 x 620 mm 2470 x 1610 x 620 mm

Effektives Volumen 1139 l 1040 l 1670 l 2250 l

Gewicht Ca. 170 kg Ca. 340 kg Ca. 460 kg Ca. 580 kg

Stromverbrauch Ca. 15 W/h Ca. 90 W/h Ca. 110 W/h Ca. 120 W/h

Anzahl Fachböden 5 5 8 11

Unsere CSD Serie bietet ein umfassendes 
Ausstattungskonzept. Wahlweise künnen diese Schränke 
mit 5, 8 oder 11 Türen ausgestattet werden. Dabei legen wir 
besonderen Wert auf unseren Hochleistungstrockner der 
U-7000 Serie. Auch bei höchster Schrankfrequentierung 
garantieren wir stabile Feuchtigkeitswerte kleiner 1% rF.

Optional verwenden wir rückseitige Türen, Edelstahlelemente 
und Hochleistungssensoren zur Messung von H20 oder O2.
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Übersichtlich und vielfältig

AUSSTATTUNG:
-- Hochwertiges Polycarbonat Gehäuse
-- Abschließbare Türen
-- Wartungfreie Trockeneinheit U-2000 Serie mit 
integriertem Lüfter

-- ESD-sicher
-- Tür Alarm und Feuchtigkeitsalarm 
(nur ESDA 402-21 und ESDA 804-21)

-- Digitales Bedienpanel 
(nur ESDA 402-21 und ESDA 804-21)

OPTIONEN:
-- Externe Signallampe
-- ESD Rollen 
-- Stickstoff
-- Trockeneinheit U-4000 Serie  
mit integriertem Lüfter

Weitere Optionen finden Sie auf Seite 28.

ESDA SERIE
DER DURCHSICHTIGE 
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Eigenschaften
Trockner U-2000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 2% rF 
Regeneration: statisch  
(zeitgesteuert)
Trockner U-4001 Serie:
Lufttrocknung bis unter 2% rF
Regeneration: statisch  
(zeitgesteuert)

Steuerung:
Feuchte- und Temperatur- 
Anzeige mit Vollwerteingabe, 
sowie Feuchte- und Türüber-
wachung

Sensor:
Kein integrierter Sensor
XXX-21 mit integriertem Sensor 
mit einer Messgenauigkeit von 
+/- 3% rF 
Off-Set Einstellung möglich

Konvektion:
Forcierte Luftumwälzung 
durch integrierten Lüfter  
(nur mit Trockner)

Performance:
30 min Recovery-Zeit  
nach Tür-Öffnung  
auf unter 5% rF

Dokumentation:
Externer Datenloggeroptional

ESDA SERIE
Beim ESDA Trockenlagerschrank wurde das Augenmerk auf ein Maximum an Übersichtlichkeit 
gelegt. Greifen Sie auf eine Vielzahl verschiedener Ausstattungsvarianten zu, wie zum Beispiel 
Stickstoffeinheiten, diverse Trockner, ESD Ausführung, u.v.m..

ESDA 201-00 ESDA 402-00 ESDA 804-00 ESDA 402-21 ESDA 804-21

Außenmaß (BHT) 574 x 750 x 517 mm 574 x 1690 x 517 mm 1152 x 1690 x 517 mm 574 x 1690 x 517 mm 1152 x 1690 x 517 mm

Innenmaß (BHT) 560 x 730 x 480 mm 560 x 1480 x 480 mm 1120 x 1480 x 480 mm 560 x 1480 x 480 mm 1120 x 1480 x 480 mm

Effektives Volumen 200 l 400 l 800 l 400 l 800 l

Gewicht 23 kg 59 kg 87 kg 60 kg 88 kg

Stromverbrauch / / / 35 W/h 35 W/h

Anzahl Fachböden 2 5 10 5 10
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Trockenräume individuell nach Maß gefertigt

OPTIONALE AUSSTATTUNG:
-- Wartungsfreie Trockeneinheit U-5000 Serie mit 
integriertem Lüfter (alternativ U-7000 Serie)

-- Isolierter Wandaufbau
-- Heizung 40-60°C mit leistungsstarkem 
Radiallüfter

-- Grenzwertüberwachung (rF; °C)
-- Tür-, Feuchtigkeits- und Temperaturalarm
-- Abschließbare Türen
-- Sichtscheiben

-- Geregelte relative Luftfeuchtigkeit unter 5% rF
-- Dynamische Regeneration
-- Integrierter Datenlogger
-- Online-Überwachung
-- Kostenlose Software mit Viewer Funktion
-- 4 oder 7 Zoll Touchscreen Display

SDR SERIE
DER BEGEHBARE
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Eigenschaften
Trockner U-5000/U-7000 Serie:
Lufttrocknung bis unter 5% rF  
Regeneration: dynamisch

Steuerung:
SPS Steuerung:
-	Grenzwerteinstellungen über 		
	 Textdisplay oder Webinterface 
- 	Alarmfunktion: Feuchtigkeit, 		
	 Türoffen

Sensor: Rotronik
Integrierter Rotronic Sensor,  
Messgenauigkeit von
+/- 0,8% rF & 0,2°C

Heizung:
Aktive Trocknung durch 
integrierte Heizung bis 
60°C (optional)

Performance:
Abhängig von Raumgröße

Dokumentation:
-	Integrierter Datenlogger  
-	Aufzeichnung der 
	 Klima- und Feuchtedaten

SDR SERIE
Trockenräume individuell gefertigt. Maße, Farbe, Trockner-Leistung und Software stimmen wir 
gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch mit Ihnen ab. Dabei greifen wir auf ausgereifte 
und hochwertige Einzelkomponenten aus unserer Serienfertigung zurück und erreichen so ein 
unschlagbares Preis- Leistungsverhältnis.
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zusätzliche 
Regalböden

Trenn
elemente

SMD 
Rollenhalter

SMD 
Rollenhalter 
ausziehbar

Rollenhalter 
auf 

ausziehbaren 
Regalböden

externe 
Alarmleuchte

höhen-
verstellbare 

Füße

ESD  
Rollen

manuelle 
/ autom. 

Stickstoff-
einheit

Feeder 
system 

ausziehbar

Heizung 
40°/60°C

Wabenmodel 
für Stangen-
ware, auch 

mit optischer 
Positions-
anzeige

Feederhalter Datenlogger
SDDL und
Software

SDB 151-40 lackiert • • • •/ •/ •

SDB 1104-40 lackiert • • • • • •/ •/ • • •

SDB 1106-40 lackiert • • • • • •/ •/ • •

SD 151-21 Chromstahl • • • • •/• •/ •

SD 302-21 Chromstahl • • • • •/• •/ •

SD 502-21 Chromstahl • • • • •/• •

SD 702-21 Chromstahl • • • • • •/• • •

SD 1104-21 Chromstahl • • • • • • /• •/ • • •

SD 1106-21 Chromstahl • • • • • • /• •/ • •

SD 1704-21 Chromstahl • • • • • /• • •/ • • •

SD+ 302-22 Chromstahl • • • • • •/• •/ • ••

SD+ 1104-22 Chromstahl • • • • • • /• •/ • • ••

SD+ 1106-22 Chromstahl • • • • • • /• •/ • ••

HSD 1104-52 Chromstahl • • • • • • /• •/ • • ••

HSD 1106-52 Chromstahl • • • • • • /• •/ • ••

HSD 1704-52 Chromstahl • • • • • /• • •/ • • ••

MSD 1222-54
lackiert/ 

Chromstahl • • • • •• /• •/ • • ••

MSD 1223-00
lackiert/ 

Chromstahl • • • •• •/ • •

XSDB 701-54 Chromstahl • • • •• • /• ••/• • • ••

XSDB 1412-
54

Chromstahl • • • •• • /• ••/• • • ••

XSD 701-54 Chromstahl • • • •• • /• ••/•• • • ••

XSD 1412-54 Chromstahl • • • •• • /• ••/•• • • ••

XSDV
lackiert/ 

Chromstahl
• • • • • •• • /• • •/• • • ••

XSDC 601-01 Coated • •• • •

XSDC 601-02 Coated • •• • ••

XSDC 
1412-54

Stainless 
steel • • • • • •• • /• • •/• • ••

XSDR
Stainless 

steel
• • • •• • ••/•• ••

OPTIONEN UND ZUBEHÖR
Der Unterschied liegt im Detail

• optional          •• serienmäßig          nicht lieferbar
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REFERENZTABELLE

Unsere Referenztabelle bietet Ihnen einen Überblick über die Trocknungszeiten Ihrer Bauteile in Abhängigkeit von: 
Bauteilstärke, MSL Level, Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau.

Anmerkung 1: Die Tabelle beruht auf den ungünstigen SMD-Leadframe-Plastikgehäusen. Der Anwender kann, soweit technisch gerechtfertigt, die tatsächlichen Temperzeiten 
reduzieren (z.B. Absorbtions-/Desorbtionsdaten etc.). In den meisten Fällen kann es auf andere, nicht hermische SMD-Gehäuse angewendet werden.
Anmerkung 2: Bei BGA-Gehäusen > 17 mm x 17 mm, die keine inneren Lagen haben, die die Feuchtigkeitsdiffusion im Substrat blockieren, können Temperzeiten auf Basis 
der Gehäusedicke/Feuchtigkeitsklasse in der Tabelle ausgewählt werden.
Anmerkung 3: Keine Trocknung erforderlich, wenn die Floorlifezeit von < 30°C & < 60%RH nicht überschritten ist für dünne (< 1,4 mm) MSL2-Bauteile. Dies gilt aufgrund des 
Feuchtigkeitsdiffusionsverhaltens von dünnen Bauteilen, die aufgrund ihres Absorptionverhaltens bei MSL 2 (168 Std. bei 85°C/60%RH) vollständig gesättigt sin.
Anmerkung 4: Die angegebenen Trocknungszeiten sind konservative Annahmen für Packages ohne Schutzgehäuse oder Stacked Die. Für  BGA-Gehäuse mit inneren Lagen, 
die die Feuchtigkeitsdiffusion blockieren und Stacked Die, können die tatsächlichen Trocknungszeiten von der Tabelle abweichen.

Gehäusekörper Klasse Trocknung bei 60 °C + 5/-0 ºC 
≤ 1% RH

Trocknung bei 40 °C + 5/-0 ºC                   
≤ 1%RH

Trocknung bei 25 °C + 5/-0 ºC
≤ 1% RH

Trocknung bei 40 °C + 5/-0 ºC
≤ 5% RH

XSD serie XSDB / HSD / MSD series SD+/SD/SDB/ESDA series SD+/SD/SDB/ESDA series

Überschreitung 
Floor Life bei 

< 72 h“

Überschreitung 
Floor Life bei 

> 72 h“

Überschreitung
Floor Life bei 

< 72 h“

Überschreitung 
Floor Life bei 

> 72 h“

Überschreitung 
Floor Life bei 

< 72 h“

Überschreitung 
Floor Life bei 

> 72 h“

Überschreitung 
Floor Life bei 

< 72 h“

Überschreitung 
Floor Life bei 

> 72 h“

Gehäusekörper 
< 0.5 mm 

(siehe Anm. 4)“

2 Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

2a 1 Std. 1 Std. 3 Std. 2 Std. 9 Std. 6 Std. 12 Std. 8 Std.

3 1 Std. 1 Std. 6 Std. 2 Std. 18 Std. 6 Std. 22 Std. 8 Std.

4 1 Std. 1 Std. 6 Std. 2 Std. 18 Std. 6 Std. 22 Std. 8 Std.

5 1 Std. 1 Std. 6 Std. 2 Std. 18 Std. 6 Std. 23 Std. 8 Std.

5a 2 Std. 1 Std. 7 Std. 2 Std. 21 Std. 6 Std. 26 Std. 8 Std.

Gehäusekörper 
> 0.5 mm 
≤ 0.8 mm 

(siehe Anm. 4)“

2 Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

2s 6 Std. 5 Std. 1 Tage 18 Std. 3 Tage 2 Tage 4 Tage 3 Tage

3 6 Std. 5 Std. 1 Tage 18 Std. 3 Tage 2 Tage 4 Tage 3 Tage

4 6 Std. 5 Std. 1 Tage 18 Std. 3 Tage 2 Tage 4 Tage 3 Tage

5 6 Std. 5 Std. 1 Tage 18 Std. 3 Tage 2 Tage 4 Tage 3 Tage

5a 6 Std. 5 Std. 1 Tage 18 Std. 3 Tage 2 Tage 4 Tage 3 Tage

Gehäusekörper 
> 0.8 mm 
≤ 1.4 mm 

(siehe Anm. 4)“

2 Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

Nicht 
notwendig 

(siehe Anm. 3)

2a 12 Std. 11 Std. 2 Tage 2 Tage 6 Tage 5 Tage 8 Tage 7 Tage

3 12 Std. 11 Std. 2 Tage 2 Tage 6 Tage 5 Tage 8 Tage 7 Tage

4 15 Std. 11 Std. 3 Tage 2 Tage 9 Tage 6 Tage 10 Tage 7 Tage

5 17 Std. 11 Std. 3 Tage 2 Tage 9 Tage 6 Tage 11 Tage 7 Tage

5a 18 Std. 11 Std. 3 Tage 2 Tage 9 Tage 6 Tage 12 Tage 7 Tage

Gehäusekörper 
> 1.4 mm 
≤ 2.0 mm 

(siehe Anm. 4)“

2 38 Std. 30 Std. 6 Tage 5 Tage 18 Tage 15 Tage 25 Tage 20 Tage

2a 2 Tage 33 Std. 7 Tage 6 Tage 21 Tage 18 Tage 29 Tage 22 Tage

3 2 Tage 33 Std. 9 Tage 6 Tage 27 Tage 20 Tage 37 Tage 23 Tage

4 3 Tagae 2  Tage 12 Tage 7 Tage 36 Tage 22 Tage 47 Tage 28 Tage

5 4 Tage 3  Tage 14 Tage 9 Tage 42 Tage 27 Tage 57 Tage 35 Tage

5a 5 Tage 4  Tage 20 Tage 14 Tage 60 Tage 42 Tage 79 Tage 56 Tage

Gehäusekörper 
> 2.0 mm 
≤ 4.5 mm 

(siehe Anm. 4)“

2 5 Tage 4  Tage 20 Tage 17 Tage 60 Tage 50 Tage 79 Tage 67 Tage

2a 5 Tage 4  Tage 20 Tage 17 Tage 60 Tage 50 Tage 79 Tage 67 Tage

3 5 Tage 4  Tage 20 Tage 17 Tage 60 Tage 50 Tage 79 Tage 67 Tage

4 5 Tage 4  Tage 20 Tage 17 Tage 60 Tage 50 Tage 79 Tage 67 Tage

5 5 Tage 4  Tage 20 Tage 17 Tage 60 Tage 50 Tage 79 Tage 67 Tage

5a 5 Tage 4  Tage 20 Tage 17 Tage 60 Tage 50 Tage 79 Tage 67 Tage

Ausnahme für 
BGA-Gehäuse> 
17 mm x 17 mm 

oder jedes 
gestapelte 

Die-Gehäuse

2 -5a 64 Tage
(siehe Anm. 2
und Anm. 4)

Siehe oben 
entsprechend 
Gehäusedicke 

und 
Feuchtigkeits-

klasse

Nicht 
anwendbar

Siehe oben 
entsprechend 
Gehäusedicke 

und 
Feuchtigkeits-

klasse

Nicht 
anwendbar

Siehe oben 
entsprechend 
Gehäusedicke 

und 
Feuchtigkeits-

klasse

Nicht 
anwendbar

Siehe oben 
entsprechend 
Gehäusedicke 

und 
Feuchtigkeits-

klasse
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LANGZEITLAGERUNG
LAGERUNG ALS DIENSTLEISTUNG

LTS² - Long Term Storage Solution

Die Langzeitlagerung spielt für viele Unternehmen in der Elektronikindustrie eine immer zentralere Rolle. Mit unserem 
LTS2 Konzept bieten wir Ihnen eine flexible und frei skalierbare, externe Lagerfläche.

Besonderen Wert legen wir auf stabile Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle.
Dabei verwenden wir ausschließlich hochwertige Trocknungs- und Klimatechnologien. Das Zusammenspiel von niedriger 
Luftfeuchtigkeit und stabileTemperaturregelung sind die Grundlage für qualitativ hochwertige Lagerprozesse.

Wichtige Prozessparameter werden mitgeloggt und dokumentiert. Darüberhinaus können  Lagerbestände komfortabel  
von unseren Kunden online abgerufen werden.
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PROZESSKARTE SUPERDRY-TOTECH MSL UND LANGZEITLAGERUNG
WARENEINGANG WARENAUSGANG

Lieferung

Wareneingang Zurückholen

Unique ID

MSL zurücksetzen

Prüfung

Repack

Auspacken Re-Label

ESD Boxen Logistik

DispatchTrockenraumlagerung

Anleitung

•	Kunden P/O ausgestellt
•	Waren, die in sicherem 

Zustand geliefert werden 
(Versichert / MSL / 
Abschirmung)

•	ESD EN61340-5-1 
Kontrollbereich über 
Schleuse

•	Entpacken von MBB in 
Sicherheitszone  
(falls erforderlich)

•	Scannen Sie die Software  
für eine vollständige  
Track and Trace

•	MSL zurücksetzen 
@60˚C <1%RH bei Bedarf

•	Euro-Kasten / MBB 
platziert in ausgewiesenen 
Lagerplatz:  
Trockene / kühle / saubere 
Luft <5% RH, 13 - 14˚C

•	Komponenten werden 
gescannt und in ESD-Boxen 
600 x 400 x 325 oder in 
Totech Trockenschränke 
eingelagert

•	Vom Kunden erteilte 
Anweisung

•	Identifizierte(s) Teil(e) 
aus dem Lagerort holen 
und Packliste erstellen

•	Scannen Sie das 
Etikett, ein neues 
Duplikat wird 
automatisch gedruckt 
und auf die MBB gelegt

•	Vakuum-Umverpackung 
in MBB mit neuem Etikett 
und entsprechender 
Transportverpackung

•	Notwendige Zustellung, 
flexible Anpassung der 
Logistik = Standard oder 
weniger als 24 Std.

•	Abholung durch den  
Kunden / benannten 
Kurierdienst

•	Prüfungen in verschiedenen Perioden, 
abhängig von Kundenwunsch

Aktuell sehen wir eine Tendenz von längeren 
Produktlebenszyklen und somit eine Verlängerung der 
Komponentenlaufzeit. Gleichzeitig verkürzen sich die die 
Entwicklungszeiten ihrer elektronischen Bauteile. Die Folge 
ist die Aufstockung von Lagerbeständen.

Der Begriff des „Last-Time-Buys“ bekommt eine 
immer wichtigere Bedeutung, um der Garantie- oder 
Gewährleistungspflicht nachkommen zu können.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Beratung Ihrer 
„langfristigen Lagerlösung“.

PASSGENAUIGKEIT UND FUNKTIONALITÄT
Viele elektronische Bauteile werden heutzutage als 
feuchtigkeitsempfindlich klassifiziert.
Hintergrund sind die hygroskopischen Vergussmassen 
der Komponenten. Folglich ist trockene und geregelte 
Lagerbedingung ein zentraler Bestandteil für eine 
langfristige und qualitativ hochwertige Bevorratung.

Die Verlangsamung von Alterungsprozessen garantiert 
die langfristige Verwendung von Originalteilen in der 
Baugruppenfertigung und vermeidet unerwünschte 
Folgeschäden durch unzureichende Kompatibilität.  

LTS2 bietet Ihnen eine ideale Ausweitung Ihrer 
Lagerkapazitäten - ohne dabei ihre Produktionsflächen 
durch zusätzliche Lagertechnik zu reduzieren.

31



LANGZEITLAGERUNG
LAGERUNG ALS DIENSTLEISTUNG

ONLINE-DATENBANK:
In unserer Online Datenbank haben Sie die Möglichkeit Ihren 
Komponentenstatus in Echtzeit zu sehen und zur weiteren Analyse 
im Excel-Format herunterzuladen. 

In einer Listenansicht werden Ihnen die wichtigsten Informationen 
wie zum Beispiel der Lagerbestand und Lagerort übersichtlich 
dargestellt.

ONLINE ÜBERWACHUNG 24/7
Um optimale Lagerbedingungen zu gewährleisten werden 
sämtliche Informationen zum Raumklima überwacht und 
dokumentiert. Dabei verwenden wir ein Echtzeit Online Monitoring, 
auf das sie jederzeit Zugriff haben. Gerne stellen wir Ihnen die 
notwendigen Informationen zur Verfügung, so dass Sie jederzeit 
die Monitor abrufen können.

AUSWERTUNGSGRAFIK
Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne monatliche / vierteljährliche 
oder jährliche Auswertungsgrafiken.

In dieser Übersicht wird der Trend von Temperatur und relativer 
Luftfeuchtigkeit auf einfache Weise visualisiert.

24/7 SICHERHEIT
Die Sicherheit Ihrer Bauteile liegt uns am Herzen. 
Dementsprechend legen wir besonderen Wert auf die Verwendung 
qualitativ hochwertiger und zuverlässiger Sicherheitssysteme. 
Dazu zählen unter anderem die Verwendung von Kamera- und 
Schließanlagen.
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Kameraüberwachung: 
Ein Sicherheitsfaktor ist die Verwendung 
von Wärmekameras. Somit können wir 
etwaige Auffälligkeiten schnell und zuverlässig 
registrieren und entsprechende Schritte 
einleiten.

Brandschutz:
Unser Minimax Brandschutzsystem beinhaltet 
eine Novec 1230 Feuerlöschanlage.
Im Falle eines Brandes werden etwaige 
Sekundarschäden durch den Verzicht von 
Pulver, Wasser oder Schaum ausgeschlossen.

PRÜFUNG:
Ergänzend zu dem Angebot der Lagerung haben wir die Möglichkeit diverse Funktionsprüfungen an Ihren Bauteilen 
durchzuführen. Hierbei greifen wir auf renommierte Referenzen zurück.

FOLGENDE PRÜFUNGEN BIETEN WIR AN:
- Alterungsprüfung
- Oxidationstest
- Benetzungsprüfung
- Originalitätsprüfung
- Messungen zu intermetallischem Wachstum

Alarmzentrale:
Jegliche Alarmfunktionen werden an 
die örtliche Feuerwehr weitergeleitet.

EPA Konform:
Alle Räume sind ESD sicher 
ausgeführt und können nur über eine 
Schleuse betreten werden.
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SOFTWARE 
DOKUMENTATION LEICHT GEMACHT
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FUNKTIONEN:
-- Übertragung von Sensor-,  
Alarm- und Maschinendaten  
vom integrierten Speicher über 
Ethernet zum PC

-- Übersichtliche Darstellung aller 
relevanten Daten

-- Auswertung über MS Excel möglich

VORTEILE:
-- Lückenlose Dokumentation 
-- Hohe Prozesssicherheit

TOTECH VIEWER 
Standard-Schranküberwachung mit integriertem Logger (standard für SD+, MSD, HSD, XSDB, XSD, XSDV)

TOTECH MONITOR
Real-Time Schranküberwachung mit Alarmfunktion (optionel)

FUNKTIONEN: 
-- Onlineüberwachung von Feuchte 
und Temperatur

-- Datenverwaltung mehrerer 
Trockenschränke

-- Messwertanzeige direkt auf dem 
PC, als Tabelle oder Grafik

-- Automatische Geräteidentifikation
-- Real-Time Alarmierung via E-mail

VORTEILE:
-- Lückenlose Dokumentation
-- Hohe Prozesssicherheit
-- Fälschungs- und 
manipulationssicher 

-- Schnelle Reaktion dank Real-Time 
Überwachung

MSL 2.0 
Ganzheitliche Schrank- und Bauteilüberwachung (optionel)

SCHRANKÜBERWACHUNG: 
-- Onlineüberwachung von Feuchte 
und Temperatur

-- Datenverwaltung mehrerer 
Trockenschränke

-- Messwertanzeige direkt auf dem 
PC, als Tabelle oder Grafik

-- Automatische Schrankidentifikation

BAUTEILÜBERWACHUNG:
-- Erfassung aller Ein- und 
Auslagerungen

-- Dynamische Berechnung der 
verbleibenden Floor-Life-Time

-- Dokumentation des 
Trocknungsprozesses

-- Sperrfunktion bei Ablauf der Floor-
Life-Time

BAUTEILLOGISTIK:
-- Dauerhafte Lokalisierung aller 
Bauteile

-- Rückverfolgung aller 
Lagerbewegungen

-- Informationen und Auswertungen 
über nicht genutztes Material 

Lagerprotokolle auf Knopfdruck 
verfügbar

Dynamische Berechnung der 
verbleibenden Floor-Life

Alle Daten zu Ihren Schränken auf 
einen Blick

35



DRY TOWER
VOLUMEN- UND PROZESSOPTIMIERTE BAUTEILLAGERUNG

VORTEILE:

VERRINGERTE PERSONALBINDUNGSZEIT

HOHE VOLUMENVERDICHTUNG

KURZE BEREITSTELLUNGSZEIT

HOHER AUTOMATISIERUNGSGRAD

PERFEKTE DOKUMENTATION
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DRY TOWER
VOLUMEN- UND PROZESSOPTIMIERTE BAUTEILLAGERUNG

VON DER PLANUNG  
BIS ZUR UMSETZUNG -  
WIR BERATEN SIE GERNE.�

KLIMATISIERUNG
Unserer Trockeneinheit der U 7000 Serie 
gewährleistet kontrollierte Luftfeuchtig-
keitswerte <5% rF. Mit der Einlagerung 
feuchtigkeitsempfindlicher Bauteile wird 
der Ablauf des Verarbeitungszeitraum 
gestoppt. Etwaige Oxidationsprozesse 
sensibler Bauteile werden reduziert. In 
Kombination mit einer Heizung 40°C kön-
nen abgelaufene MSL Bauteile schonend 
getrocknet werden.

VORTEILE
-- Permanente Rücktrocknung der Bauteile 

nach JEDEC-Standard
-- Schnelle Rücktrocknung durch minimale 

relative Luftfeuchtigkeit
-- Optionale Heizung (bis 40 Grad) beschleunigt 

den Rücktrocknungsprozess

SOFTWARE
Unsere offene Schnittstelle ermöglicht die 
Anbindung des Systems an Ihr bestehen-
des MES System. Wichtige Lagerdaten 
wie Feuchtigkeit, Temperatur, Bediener, 
usw. werden dokumentiert und stehen für 
Auswertungen zur Verfügung. Unsere inte-
grierte Kommisionierfunktion gewährleistet 
schnellstmögliche Auslagerungen in der 
gewünschten Rüstreihenfolge und berück-
sichtigt dabei das FIFO Prinzip.

VORTEILE
-- Perfekte Überwachung und Dokumentation 

des MSL-Levels und der Trocken-, Halte- 
und Offenzeiten nach JEDEC 

-- Automatische Kommissionierfunktion
-- Integreation in vorhandene Systeme durch 

eine offene Schnittstelle
-- Vollste Kontrolle über die gesamte Logistikkette
-- Individuelle Lagerstrategien bieten eine 

Vielzahl an Möglichkeiten

SCHUBLADEN-TOWER
Unser Dry Tower besteht aus bis zu vier 
Schränken die mit einer maximalen Anzahl 
von Schubladen ausgestattet sind. Die 
optimale Ausnutzung der Schubladen-
flächen und die chaotische Lagerstrategie 
garantieren eine perfekte Raum- Volumen 
Ausnutzung.

VORTEILE
-- Bis zu 43.000 Rollen pro m2

-- Ausnutzung der Höhe, Tiefe und Breite
-- Schneller Zugriff auf alle Bauteile
-- Maximale Volumenverdichtung
-- Unbegrenzte Erweiterung durch
-- Kopplung mehrerer Lagermodule

5-ACHSIGES GREIFSYSTEM
Der Lagerautomat bewegt sich simultan 
in fünf Achsen und verfügt über einen 
Vakuumgreifer. Bauteilegebinde wie Rollen 
und Trays können somit schnell und sicher 
transportiert werden. Die maximale Last 
kann bis zu 3kg betragen.

VORTEILE
-- Geringe Zugriffszeiten
-- Sicherer und schonender Transport der 

Bauteile
-- Förderung von Rollen, Trays und 

geschlossenen Verpackungen möglich

FÖRDERTECHNIK
Der Dry Tower kann mit individueller För-
dertechnik für einzelne Spulen und Kisten 
mit kompletten Rüstaufträgen ausgestat-
tet werden. Dezentrale Ein- und Ausla-
gerungen wie eine Liniennachversorgung 
sind dadurch problemlos möglich. Über 
Rollenförderer, Bänder, Lifte oder auto-
nome Transportsysteme transportieren wir 
Ihre Ware auf unterschiedlichen Ebenen 
an den gewünschten Zielort und erreichen 
eine maximale Flexibilität in Ihrer Bauteil-
logistik.

VORTEILE
-- Verringerung der Personalbindungszeit
-- Liniennachversorgung Just-in-Time
-- Entkoppelung von Ein- und Auslagerprozessen
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ESD-sichere Bauteilverpackung für perfekte Langzeitlagerung

SDV SERIE
EINFACH GUT VERPACKT 

AUSSTATTUNG/ SDV 46:
-- Tiefgezogene Vakuumkammer aus Edelstahl
-- Acryldeckel in ESD Ausführung
-- Doppelnaht Schweißung
-- Hochdruck Schweißsysteme
-- Einlegeböden zur Niveauregulierung
-- SensorSteuerung Z 3000
-- 99 Programmspeicher
-- Servicefunktion
-- Tastensperre, Schnellstoppfunktion, 
Stufenvakuum

-- Erstausstattung Verbrauchsmaterial
-- Hochwertige Busch Vakuumpumpe
-- Kabellose Schweißsysteme

OPTIONEN:
-- Stickstoffeinheit
-- Zusätzliche Schweißsysteme
-- Unterwagen mit Beutelablagefach 
-- Uvm.
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SDV 26 SDV 36 basic SDV 36 SDV 46 basic

Innenmaß 580 x 125 x 350 mm 450 x 210 x 460 mm 450 x 210 x 460 mm 650 x 210 x 475 mm

Siegellänge 310 mm 410 mm 410 mm 450 mm

Vakuumpumpe 10m^3/h 16m^3/h 16m^3/h 16m^3/h

Gewicht 60 kg 69 kg 70 kg 102 kg

Digitale Steuerung Z-2000 (Zeitgesteuert) Z-2000 (Zeitgesteuert) Z-3000 (Sensorgesteuert) Z-2000 (Zeitgesteuert)

SDV 46

Innenmaß 650 x 210 x 475 mm

Siegellänge 450 mm

Vakuumpumpe 21m^3/h

Gewicht 105 kg

Digitale Steuerung Z-3000 (Sensorgesteuert)

SDV SERIE
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Sensorsteuerung Z 3000 /  
(Steuerung Z 2000 zeitgesteuert)
Unsere Sensorsteuerung Z 3000 ist mit einem  
Vakuumsensor ausgestattet und ermöglicht eine 
exakte Einstellung wichtiger Parameter. Der Feuch-
tigkeits- und Sauerstoffgehalt kann kontrolliert abge-
senkt werden. 99 Programmspeicher ermöglichen 
eine Reproduzierbarkeit Ihres Verpackungsergebnis-
ses und gewähren eine einfache Bedienung.

ESD Ausführung
Unsere Maschinen sind mit einem ESD sicheren 
Acryldeckel ausgestattet. Alle Oberflächen sind 
leitend ausgeführt. Kritische Oberflächen sind mit 
einem dissipativen Kunststoff beschichtet und haben 
einen Ableitwiderstand von 1x106 Ohm, Konform 
mit ESD Norm: NE 61340-5-1.

Schutzgas
Für die Verpackung oxidationsgefährdeter oder 
druckempfindlicher Materialien kann optional eine 
Stickstoffeinheit installiert werden. Die zusätzliche 
Absenkung des Sauerstoffgehaltes und die Reduzie-
rung der Diffusionsgeschwindigkeit sind ideal für die 
Langzeitlagerung.

IPC Konformität
Die Konstruktion, Verarbeitung und Steuerung 
unserer Maschinen orientieren sich an den 
Anforderungen der IPC Richtlinien.
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